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Instrukcja Obsługi Obcinarki

1133, 1142

Załącznik do instrukcji oryginalnej
Podstawowe informacje o bezpieczeństwie użytkowania

1. Obcinarki IDEAL zostały zaaprobowane przez niezależne laboratoria    ds. bezpieczeństwa.

2. Obcinarki służą wyłącznie do cięcia papieru.

3. Urządzenie powinno znajdować się poza zasięgiem dzieci.

4. Dla bezpieczeństwa obsługującego nie należy demontować listwy zabezpieczającej .

* Urządzenie służy wyłącznie do cięcia papieru. Aby prawidłowo ciąć papier specjalny (np. powlekany, kredowany itp.) lub karton, zaleca się zmniejszyć ilość przecinanych kartek.
* Obcinarki testowano na papierze w formacie A4  

o gramaturze 70 g/m2.

Montaż

Przed rozpoczęciem pracy należy zamontować na stole obcinarki listwę zabezpieczającą z dociskiem . W tym celu należy umieścić listwę zabezpieczającą wraz z dociskiem  w odpowiednim miejscu stołu obcinarki (osłona noża powinna zostać wsunięta w prowadnicę noża, równolegle do ostrza).

Następnie włożyć i dokręcić  załączone śruby (patrz - rysunek).

Obsługa

Podnieść dźwignię noża i wsunąć papier, który ma zostać obcięty. Ogranicznik boczny i ruchomy ogranicznik tylny  pozwalają na precyzyjne ułożenie papieru. Po dociśnięciu ręcznym dociskiem można rozpocząć cięcie. 
Konserwacja

W razie potrzeby można wyregulować kąt ogranicznika tylnego, odkręcając śrubę zabezpieczającą pozycję ogranicznika za pomocą klucza imbusowego (2 mm).

Urządzenie posiada zabezpieczenie , uniemożliwiające samoczynny ruch noża. Jeśli jednak nóż samoczynnie opada, zabezpieczenie to musi zostać natychmiast  wyregulowane. 

Aby to uczynić należy:

IDEAL 1133/1142 poluzować główkę śruby imbusowej  kluczem imbusowym (4 mm). Następnie 
dokręcić nakrętkę  kluczem (13 mm) do momentu kiedy nóż nie opada, ale wciąż można go poruszyć ręką. Wówczas dokręcić główkę śruby (patrz - rysunek).

Obcinarki IDEAL wyposażone są w wysokiej jakości zestaw noży 

ze stali Solingen, które można ostrzyć w razie potrzeby.
Główne części obcinarki IDEAL

 1133,1142

1. Listwa zabezpieczająca z dociskiem

2. Uchwyt noża

3. Prowadnica noża

4. Ręczny docisk

5. Ruchomy ogranicznik tylny

6. Ogranicznik boczny ze skalą

7. Śruba zabezpieczająca

