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	Środki bezpieczeństwa:
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Montaż:
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Konserwacja i czyszczenie:

[image: image69.png]



[image: image70.png]



[image: image71.png]



[image: image72.png]g

5
‘
i





[image: image73.png]



[image: image74.png]



[image: image75.png]



[image: image76.png]



[image: image77.png]UL




[image: image78.png]IDEAL 8330





[image: image79.png]IDEAL 8330





[image: image80.png]IDEAL 8330





[image: image81.png]IDEAL 8330

99@@1
P o




[image: image82.png]D

@]

EAL 8343
i





[image: image83.png]



[image: image84.png]



[image: image85.png]IDEAL 8343





[image: image86.png]IDEAL 8343





[image: image87.png]IDEAL 8343

)

W w0 1
O





[image: image88.png]109




[image: image89.png]



[image: image90.png]



[image: image91.png]



[image: image92.png]



[image: image93.png]



[image: image94.png]



[image: image95.png]QUALITATSMANACEMENTSYSTEM

® Y




	· Proszę uważnie przeczytać instrukcję obsługi przed uruchomieniem urządzenia i stosować się do przepisów bezpieczeństwa.
· Dzieciom nie wolno obsługiwać urządzenia!

· Nie sięgaj w obszar szczeliny podawczej!

· Elementy maszyny, które mogą stwarzać zagrożenie osobom obsługującym maszynę zostały osłonięte. Punkty instrukcji obsługi bez opisu maszyn dotyczą obydwu modeli.
· Chronić kabel zasilający przed wysoką temperaturą, olejem i ostrymi krawędziami.
· Podłączyć przewód do gniazda zasilającego 230V / 10A (115V / 15 A)
· Zapewnić swobodny dostęp do gniazda zasilającego
· Wyłączyć z zasilania w okresach dłuższych przerw w pracy. Przykryć urządzenie.
· Wyjąć wtyczkę przed przystąpieniem do czyszczenia maszyny! Nie wykonywać żadnych napraw falcerki!

· IDEAL 8330 – Nałożyć górną (dłuższą) półkę na obydwa kołki (A) i (B), delikatnie wcisnąć tak, by półka została zablokowana na swoim miejscu
· IDEAL 8330 – półka musi być dokładnie zamontowana i unieruchomiona
· IDEAL 8330 – zamontować dolną (krótszą) półkę
· IDEAL 8343 – zamontować górną półkę, jak na obrazku. Zablokować pukając lekko w kierunku strzałki.
· IDEAL 8343 – półka musi być dokładnie zamontowana i unieruchomiona
· IDEAL 8343 – zamontować dolną (krótszą) półkę. Podłączyć kable zasilające do urządzenia
· Otworzyć podajnik
· Wyciągnąć pojemnik na poskładane kartki
· Podłączyć do gniazda zasilającego
· Ustawianie rozmiaru papieru – podnieść dźwignię → podajnik obniża się
· Ustawić diodę pośrodku ekranu za pomocą pokrętła
· Odkręcić śruby i rozchylić ograniczniki boczne
· Umieścić papier na środku podajnika. Przesunąć papier jak najgłębiej.
· Upewnić się, czy papier włożony jest równo i czy dosięga przedniej ścianki maszyny
· Przysunąć ograniczniki boczne do krawędzi papieru. Przykręcić śruby.
· Włączanie maszyny. Włączyć przełącznik główny → IDEAL 8343 jest gotowa do pracy po około 10 sekundach
· IDEAL 8330 – Aby poskładać cienki i krótki papier, przytrzymać przycisk „TEST” i włączyć przełącznik główny. Na ekranie przez chwilę wyświetli się komunikat „Sh50”
· IDEAL 8330 – Aby poskładać gruby i długi papier przytrzymać przycisk „START” oraz włączyć przełącznik główny. Na ekranie przez chwilę wyświetli się komunikat „Lo50”
· Nie składać świeżo wydrukowanych lub skopiowanych dokumentów. Papier musi ostygnąć, a tusz wyschnąć. Poczekać przynajmniej 24 godziny, aż papier offsetowy wyschnie.
· Sprawdź, czy kartki papieru nie skleiły się
· IDEAL 8343 – Wybrać niższą prędkość składania dla nietypowego papieru
· IDEAL 8330 – ustawianie miejsca zagięcia. Miejsce zagięcia są wyznaczane poprzez ustawienie ograniczników w odpowiedniej pozycji. Poprzez uruchomienie dźwigni ogranicznik przesuwa się do wybranej pozycji. 
· IDEAL 8330 – Ustawić miejsce składania papieru za pomocą pokrętła. Przekręcić w prawo, by przesunąć ogranicznik w górę. Po złożeniu około 1000 kartek sprawdzić ustawienia maszyny
· IDEAL 8343 – Ustawianie miejsca zagięcia. W przypadku kiedy składany jest papier B5, A5, B6, A4, B4 i A3 wzdłuż, należy ustawić miejsce zagięcia wybierając jedną z dostępnych opcji (dioda oznaczająca wybrany sposób składania zapali się)
·  IDEAL 8343 – Ustawić miejsce zagięcia papieru za pomocą pokrętła. Przekręcić w prawo, by przesunąć ogranicznik w górę.
· Ogranicznik na górnej półce wyznacza miejsce pierwszego zagięcia
· Ogranicznik na dolnej półce wyznacza miejsce drugiego zagięcia. Na obydwu półkach zostało oznaczonych kilka możliwości składania papieru. Sposób zagięcia musi zostać wyznaczony na obydwu półkach
· Zmiana ustawienia rozmiaru na skali powoduje zmianę sposobu składania papieru
· Podnieść dźwignię → podajnik obniża się
· Umieścić papier na środku podajnika
· Pociągnąć dźwignię w dół → podajnik powraca do pozycji wyjściowej
· Papier musi zostać dokładnie zablokowany
· Wcisnąć przycisk „TEST” → dwie kartki papieru zostaną złożone. Zakończenie testu sygnalizowane jest sygnałem dźwiękowym
· Sprawdzić, czy papier został prawidłowo złożony, jeśli to konieczne skorygować ustawienia falcerki za pomocą pokrętła. Należy najpierw ustawić ogranicznik na górnej półce, a drugiej kolejności na dolnej
· Jeśli ograniczniki nie są ustawione w odpowiedni sposób, należy skorygować za pomocą pokrętła
· Zmontować dodatkowe ograniczniki w przypadku składania dużych formatów papieru
· Ustawić rolki przesuwające papier w najniższej możliwej pozycji, kiedy składane są duże formaty papieru
· Wprowadzić liczbę kartek na wyświetlacz
· Wcisnąć przycisk „START” → liczba kartek wprowadzona do wyświetlacza zostanie złożona. Jeśli żadna liczba nie została wprowadzona na wyświetlacz, maszyna będzie składała papier do momentu naciśnięcia przycisku „STOP”
· Po zakończeniu pracy, wyłączyć maszynę
IDEAL 8330
· Przykład 1: Pojedyncze falcowanie (DIN A4)
· Ustawić ogranicznik na górnej półce w najniższej możliwej pozycji
· Przesunąć ogranicznik na dolnej półce do pozycji oznaczonej rysunkiem pojedynczego złożenia (DIN A4 14,85mm). Papier musi być skierowany w dół.
IDEAL 8330
· Przykład 2: składanie broszur (DIN A4)
· Przesunąć ogranicznik na górnej półce do pozycji oznaczonej rysunkiem tryptyku (DIN A4 7,4cm)
· Przesunąć ogranicznik na dolnej półce do pozycji oznaczonej rysunkiem tryptyku (DIN A4 14,8cm)
IDEAL 8330

· Przykład 3: Podwójne, równoległe falcowanie (DIN A4) – możliwe tylko przy cienkim papierze
· Przesunąć ogranicznik papieru do pozycji oznaczonej rysunkiem złożenia podwójnego równoległego (DIN A4 14,8cm)
· Przesunąć ogranicznik na dolnej półce do pozycji oznaczonej złożeniem podwójnym równoległym (DIN A4 7,4cm)
IDEAL 8330

· Przykład 4: Składanie standardowego listu (DIN A4)
· Przesunąć ogranicznik na górnej półce do pozycji oznaczonej rysunkiem złożenia listowego (DIN A4 9,9cm)
· Przesunąć ogranicznik na dolnej półce do pozycji oznaczonej rysunkiem złożenia listowego (DIN A4  9,9cm). Papier powinien być skierowany w dół, kartki wciągane są od końca
IDEAL 8330
· Przykład 5: Składanie w „zetkę” (DIN A4)
· Przesunąć ogranicznik na górnej półce do pozycji oznaczonej rysunkiem  złożenia podwójnego naprzemiennego (DIN A4 19,8cm)
· Przesunąć ogranicznik na dolnej półce do pozycji oznaczonej rysunkiem złożenia podwójnego naprzemiennego (DIN A4 9,9cm) Papier powinien być skierowany w górę, pierwsza zostaje wciągnięta góra kartki
· Specjalne rozmiary – otworzyć złożony papier i ustawić miejsce pierwszego zagięcia na wysokości np. 9cm na górnej półce
· Ustawić miejsce drugiego zagięcia na wysokości np. 12cm na dolnej półce
IDEAL 8343
· IDEAL 8343: Wybieranie ustawień górnej półki. Aby wybrać ustawianie górnej półki należy wcisnąć przycisk „SELECT”. Miejsce zagięcia należy ustawić posługując się przyciskami „+” lub „-” (krótkie wciśnięcie → zmiana o 0,1mm; przytrzymanie – ciągła zmiana ustawień). Aktualne ustawienia można odczytać na wyświetlaczu. Wybieranie ustawień dolnej półki – powtórzyć czynności jak przy górnej półce.

· Wyjąć wtyczkę z gniazda zasilającego przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia
· Podnieść dźwignię
· Podnieść pokrywę górną
· Ściągnąć obydwie półki i usunąć wszelkie resztki papieru. Usunąć wszystkie resztki papieru pozostające wewnątrz maszyny. Upewnić się, że żadne resztki papieru nie zostały.
· Ściągnąć rolki przesuwające papier
· Przetrzeć gumowe rolki spirytusem metylowym – rolka po prawej przesuwa wszystkie rolki
· Przetrzeć spirytusem metylowym powierzchnię rolek przesuwających papier
· Przetrzeć przekładki papieru spirytusem metylowym
· Rolki oraz przekładka są częściami wymiennymi – kiedy zużyją się muszą zostać wymienione
IDEAL 8330

· IDEAL 8330 – Sygnalizacja błędu. Migające diody w górnej części wyświetlacza:
- podajnik papieru jest pusty

- sprężyna dociskająca papier nie jest wciśnięta (w podajniku umieszczono zbyt małą ilość papieru)

- podajnik papieru jest obniżony

- pokrywa falcerki jest otwarta
· IDEAL 8330 – Migające diody w środkowej części wyświetlacza:

- półki nie zostały założone w sposób prawidłowy

- zacięcie papieru w szczelinie podawczej

- zacięcie papieru na górnej półce

- zacięcie papieru na dolnej półce
· IDEAL 8330 – Migające diody  w dolnej części wyświetlacza:

- zacięcie papieru wewnątrz maszyny
· IDEAL 8330. Po zidentyfikowaniu błędu, wcisnąć jednorazowo przycisk „CLEAR/RESET”
IDEAL 8343
· IDEAL 8343 – Sygnalizacja błędu. Migająca górna dioda po lewej stronie wyświetlacza:

- podajnik papieru jest pusty

- sprężyna dociskająca papier nie jest wciśnięta (w podajniku umieszczono zbyt małą ilość papieru)

- pokrywa falcerki jest otwarta

- półki nie zostały zamontowane w prawidłowy sposób

- zacięcie papieru w szczelinie podawczej
· IDEAL 8343 –Migająca prawa dioda:

- zacięcie papieru na górnej półce

- zacięcie papieru na dolnej półce

- kable zasilające nie są podłączone w sposób prawidłowy
· IDEAL 8343 – Migająca dolna dioda po lewej stronie:

- zacięcie papieru podczas przesuwania papieru
· IDEAL 8343 

– Po wciśnięciu przycisku „START”, można usłyszeć dwa krótki sygnały dźwiękowe. Podajnik znajdzie się w najniższej pozycji – podajnik powinien być w pozycji górnej, podczas falcowania. 

- Miejsce składania papieru nie zostało ustawione
· IDEAL 8343 – Po zidentyfikowaniu usterki, wcisnąć przycisk „CLEAR/RESET”
· IDEAL 8343 – Wcisnąć i przytrzymać przycisk „CLEAR/RESET” przez około 5sekund – ustawiona powrócą do fabrycznie zaprogramowanych

· Maszyna nie działa
· Podłączyć do źródła zasilania (A). Włączyć przełącznik główny ustawiając go w pozycji „I” (B). Sprawdzić, czy bezpiecznik jest wciśnięty. Sprawdzić bezpiecznik zewnętrzny (C).
· Podajnik papieru nie działa

· Ograniczniki boczne zbyt mocno blokują papier
· Papier pozostaje na półkach – Miejsce zagięcia zostało ustawione zbyt daleko
· Zakleszczenie papieru. Jeśli to konieczne ściągnąć obydwie półki i otworzyć pokrywę zewnętrzną. IDEAL 8330 – Usunąć papier. Zwracać uwagę na diody na wyświetlaczu, podczas składania bardzo grubego, krótkiego lub długiego papieru – patrz: włączanie maszyny.
· Niska wydajność falcowania. Podczas składania dużej ilości papieru, przesunąć rolki podajnika do lewej strony.
· Jeśli żadna z tych metod nie rozwiązuje problemu, skontaktować się z serwisem

Informacje techniczne:

Poziom hałasu: Poziom hałasu w miejscu roboczym wynosi 78 dB (A) zgodnie z normą ISO 7779 zdefiniowaną przez Wspólnotę Europejską. Szczegółowe informacje techniczne znajdują się na nalepce dołączonej do urządzenia. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania modyfikacji technicznych bez wcześniejszego poinformowania




PL Deklaracja CE:

- Niniejszym oświadczamy, że:
8330; 83433

- Spełniają następujące przepisy tyczące się
EG 98/37; EG 73/23; EG 89/336
- Zastosowano zharmonizowane normy, w szczególności:
EN 60950; EN 50081-1; EN 61000-6-2
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