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Niniejsza instrukcja może być użytkowana tylko wraz z instrukcją Producenta


Szanowny Kliencie,



dziękujemy za wybór niszczarki firmy Ideal. Nabywając ten wysokiej jakości produkt, możecie być Państwo pewni, że dokonaliście słusznego wyboru.



Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji obsługi przed przystąpieniem do pracy.




Instrukcja bezpieczeństwa




urządzenie nie powinno być obsługiwane jednocześnie przez więcej niż jedną osobę; 

w żadnym wypadku nie może być obsługiwane przez dzieci!

nie wolno wkładać palców do szczeliny podawczej

długie włosy mogą się zaplątać w mechanizm tnący

należy uważać na krawaty i inne luźne części garderoby

należy uważać na luźne elementy biżuterii



W razie niebezpieczeństwa  należy nacisnąć przycisk STOP 2

(aby rozpocząć pracę klawisz STOP musi być przekręcony w prawo)

Główny włącznik 3 może również być używany jako wyłącznik bezpieczeństwa ��


WAŻNE: 

Zawsze należy wyciągnąć wtyczkę z k
ontaktu przed zdjęciem pokrywy!




Instalacja




Należy poluzować śruby mocujące maszynę na palecie.

Przesunąć w miejsce przeznaczenia - nie wolno podnosić maszyny wózkiem widłowym itp.

Maszyna powinna być zainstalowana wyłącznie w suchym miejscu

Otworzyć drzwi (8). Nałożyć worek foliowy na ramkę (a), od spodu należy złożyć worek, następnie włożyć ramkę do szafki i zamknąć drzwi - w innym przypadku maszyna nie będzie prawidłowo pracowała.

Podnieść stół podawczy (6) tak, aby szczeliny wentylacyjne były otwarte.

Maszyna wyposażona jest we wtyczkę typu Cekon 380V/16A, pięciostykowe.

Po przeczytaniu instrukcji obsługi należy włożyć ją do kieszonki na drzwiach wewnątrz szafki.


Obsługa




Aby uruchomić maszynę należy wcisnąć główny włącznik (3) do pozycji (I) - zapali się wówczas zielona lampka kontrolna( f)  Niszczarka jest gotowa do rozpoczęcia pracy. W zależności od rodzaju niszczonego papieru oraz jego ilości są dwie możliwości niszczenia:



1 podawanie do kuwety

 (przy niszczeniu zawartości kosza na śmieci, gazet, zmiętych  papierów , wydruków komputerowych itp.) nacisnąć przycisk „start” (a), aby rozpocząć niszczenie. Po skończonej operacji nacisnąć przycisk „stop”(b).



2 podawanie przez szczelinę podawczą (5) z automatycznym włączaniem i wyłączaniem - po włożeniu papieru urządzenie dzięki fotokomórce samo rozpocznie pracę i również automatycznie wyłączy się po jej zakończeniu.



W razie konieczności możliwy jest tryb pracy  „w tył” należy wówczas nacisnąć przycisk „reverse”( c).



W przypadku przepełnienia urządzenie automatycznie się wyłącza. Należy otworzyć kuwetę, aby  usunąć zablokowany papier. Czerwona lampka kontrolna sygnalizuje otwarte drzwi kuwety (d).



Przepełnienie worka na ścinki sygnalizuje paląca się czerwona kontrolka (e) - należy wymienić worek.






Konserwacja urządzenia




Przy każdorazowej zmianie worka na ścinki głowicę tnącą powinno się naoliwić. 

Na krótką chwilę należy włączyć maszynę tak, aby olej został rozprowadzony po głowicy tnącej.



Od czasu do czasu należy oczyścić fotokomórkę małą szczoteczką.



Co najmniej raz w roku należy:



Sprawdzić prawidłowe działanie: głównego wyłącznika - 3, wyłącznika bezpieczeństwa - 2








Możliwe nieprawidłowości działania 




1. Urządzenie nie włącza się

Sprawdź: 

Czy urządzenie jest podłączone do prądu? 

Włącznik jest w pozycji I? 

Czy worek na ścinki nie jest pełen? 

Czy pokrywa lub drzwiczki nie są otwarte? 

Czy wyłącznik bezpieczeństwa jest odblokowany? 



2. Urządzenie zatrzymuje się 

W przypadku przegrzania niszczarki urządzenie zabezpieczające silnik zatrzyma dostawę prądu. Maszyna rozpocznie pracę po ostygnięciu.



Podajnik w kuwecie nie przemieszcza się

Materiał niszczony zablokował się. Zatrzymaj urządzenie i usuń materiał.





Jeżeli żaden z powyższych  punktów nie ma odniesienia do sytuacji, skontaktuj się z punktem serwisowym.



Dane techniczne:



Silnik:				2,2 kW ( trójfazowy )

Prędkość niszczenia:	0,2 m/s

Zasilanie:			400V/50 Hz/3~

Ciężar:			286 kg

Wymiary: do transportu - (WxSxG) 1830x900x900 mm

          urządzenia -  (WxSxG) 1700x730x742 mm
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