Instrukcja obsługi termobindownicy OPUS TB 317                                                                                                                                                        Instrukcja obsługi termobindownicy OPUS TB 317

Dane techniczne:

System grzewczy: 



standardowy

Napięcie znamionowe:


230 V/50 Hz 
Pobór mocy:



420 W (max)
Max grubość oprawianego dokumentu:

15 mm

Oprawia:




do 160 kartek

Szerokość robocza:



310 mm

Waga:




500 g

Wymiary (W x S x G):


75  x 385 x 80 mm

Czas oprawiania:



ok.1,5 – 2,5 min 
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Instrukcja obsługi termobindownicy 

OPUS TB 317
Zasady bezpieczeństwa

· Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem, należy zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa, zaleceniami producenta i instrukcją obsługi. Instrukcje te należy zachować i korzystać z nich w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących obsługi urządzenia

· Urządzenie należy ustawić na stabilnym podłożu w pobliżu gniazdka
o napięciu 230V

· Urządzenie należy chronić przed wilgocią i kurzem

· Nie wolno ustawiać urządzenia w pobliżu urządzeń grzejnych lub wentylacyjnych

· Nie wolno używać urządzenia w pobliżu łatwopalnych gazów lub cieczy

· Należy chronić przewód zasilający urządzenie przed uszkodzeniem, nie używać kabla do przenoszenia urządzenia i wyciągania wtyczki z gniazdka

· Urządzenie należy wyłączyć z sieci, jeśli nie jest używane przez dłuższy czas lub gdy jest przenoszone

· Całkowite wyłączenie urządzenia następuje po wyjęciu wtyczki z sieci

· Urządzenie należy trzymać poza zasięgiem dzieci

· Urządzenie zawiera elementy grzejne, należy zachować ostrożność

· Nie wolno używać urządzenia do innych celów niż określone w instrukcji obsługi

· Należy kontrolować sprawność urządzenia. W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości w pracy, należy skontaktować się
z serwisem

· Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do pracy w pomieszczeniach zamkniętych, w temperaturze powyżej 8° C

· Przed zdjęciem  jakiejkolwiek osłony, należy wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego 

· Stosowanie niewłaściwych  substancji smarujących stwarza zagrożenie pożarowe

· Urządzenie należy obsługiwać zawsze zgodnie z ogólnymi zasadami BHP

· Wszelkich napraw urządzenia może dokonywać jedynie osoba uprawniona
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 Declaration of Conformity

Deklaracja Zgodności 

OPUS Sp.z o.o. hereby declares  that the machine specified below is in accordance with the following directives and standards:
Opus Sp.zo.o. deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że urządzenie, którego dotyczy niniejsza deklaracja jest zgodne z postanowieniami  następujących dyrektyw UE oraz powiązanymi z nimi normami zharmonizowanymi:

73/23/EWG , 89/336/EWG , 99/5/WE
               PN-EN 60950-1:2004 ; PN- EN 55014-1:2002; PN –CISPR 16-1: 1997; PN –CISPR 16-2: 1999
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   Name/ Nazwa  :                                                                    OPUS Sp. z o. o.
  Address/ Adres :                                                                 ul.  Toruńska 8    44-122  Gliwice 
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  Type of the machine / typ   :                                            Termobindownica / Thermal binding machine
  Model No / model :                                                                                TB 317
                           POLAND / Polska
                 
  …………………………………
                                                       (Place / Kraj)                          
               

               (Signature / podpis)
                                      05.05.2005                                                                           Krystian Nawrat

                                                       (Date / Data)              
                                                                (Full Name/ Imię i Nazwisko)



4
Oprawianie

· Kiedy wyświetli się napis READY włóż równo ułożone kartki dokumentacji
w okładce do szczeliny termobindownicy grzbietem w dół

· Odczekaj 1,5 – 2,5 min.

Chłodzenie dokumentu

· Wyjmij oprawiony dokument i uderz jego grzbietem o płaską powierzchnię, aby wszystkie kartki zatopiły się w kleju

· Odstaw dokument na podstawkę do chłodzenia, znajdującą się z tyłu urządzenia. Po kilku minutach oprawa jest gotowa

Dodatkowe wskazówki

· W przypadku, gdy pojedyncze kartki nie zostały prawidłowo zbindowane, można powtórzyć proces termobindowania, poprawiając położenie kartek

· Pierwsza i ostatnia kartka będą prawidłowo zbindowane, gdy natychmiast po oprawieniu ściśniesz grzbiet kciukiem i palcem wskazującym 

Uwaga !!! Grzbiet może być gorący 
· Ochłodzony dokument należy zgiąć wzdłuż rowka (bigu) na okładce, dzięki temu łatwiej będzie otwierać okładkę
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Przygotowanie maszyny

· Zamocuj podstawkę do chłodzenia dokumentów w podstawie termobindownicy

· Zamontuj pałąki pomocnicze w górnej części termobindownicy

· Włóż wtyczkę do gniazdka sieciowego  

· Ustaw przycisk 0/1 w pozycji 1 – kiedy urządzenie będzie gotowe do pracy wyświetli się napis READY
· Do szczeliny grzewczej możesz włożyć dokumentację (kilka opraw 
z dokumentami jednocześnie) o max grubości 15 mm
Przygotowanie dokumentu do oprawy

· Przy pomocy niżej podanej tabeli wybierz odpowiedni rozmiar termookładki

· Plik kartek wyrównaj i włóż do okładki tak, by wszystkie kartki równomiernie  stykały  się z paskiem kleju umieszczonym w grzbiecie okładki

	Rozmiar

 okładki
	Rozmiar

Liczba kartek

	mini~3mm
	Mini/1~15 kartek

	
	3mm/16~30 kartek

	4~10mm
	4mm/31~40 kartek

	
	6mm/51~60kartek

	
	8mm/71~80 kartek

	
	10mm/91~100 kartek

	12~15mm
	12mm/101~120 kartek

	
	14mm/141~150 kartek
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