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Dane techniczne:

Temperatura robocza:


150 (C

Napięcie znamionowe:


230V

Maksymalny pobór mocy:


2400 W

Znamionowy pobór mocy:


200 W

Oprawia:




2 x 500 kartek (70 g/m2) 
Waga netto: 



24 kg

Wymiary W x S x G:


840 x 560 x 500 mm

Czas oprawiania okładki miękkiej

około 45 sek.

Czas oprawiania okładki twardej

około 90 sek.
14.04.2008
OPUS Sp. z o.o. ● ul. Toruńska 8 ● 44 – 122 Gliwice ● www.opus.pl
5

[image: image1.png]OPUS




Instrukcja obsługi termobindownicy
User’s guide 

OPUS TERSTATION 1000
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
· Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem, należy zapoznać się 
z zasadami bezpieczeństwa, zaleceniami producenta i instrukcją obsługi. Instrukcje te należy zachować i korzystać z nich w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących obsługi urządzenia

· Urządzenie należy ustawić na stabilnym podłożu w pobliżu gniazdka 
o napięciu 230V

· Urządzenie należy chronić przed wilgocią i kurzem

· Nie wolno ustawiać urządzenia w pobliżu urządzeń grzejnych lub wentylacyjnych

· Nie wolno używać urządzenia w pobliżu łatwopalnych gazów lub cieczy

· Należy chronić przewód zasilający urządzenie przed uszkodzeniem, nie używać kabla do przenoszenia urządzenia i wyciągania wtyczki z gniazdka

· Urządzenie należy wyłączyć z sieci, jeśli nie jest używane przez dłuższy czas lub gdy jest przenoszone

· Całkowite wyłączenie urządzenia następuje po wyjęciu wtyczki z sieci

· Urządzenie należy trzymać poza zasięgiem  dzieci

· UWAGA! Urządzenie zawiera elementy grzejne, należy zachować ostrożność

· Nie wolno używać urządzenia do innych celów niż określone w instrukcji obsługi
· Należy kontrolować sprawność urządzenia. W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości w pracy, należy skontaktować się z serwisem

· Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do pracy w pomieszczeniach zamkniętych, w temperaturze powyżej 8° C

· Przed zdjęciem  jakiejkolwiek osłony, należy wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego 

· Stosowanie niewłaściwych  substancji smarujących stwarza zagrożenie pożarowe

· Urządzenie należy obsługiwać zawsze zgodnie z ogólnymi zasadami BHP

Wszelkich napraw urządzenia może dokonywać jedynie osoba uprawniona                              

Urządzenie termobindujące TERSTATION 1000 służy do oprawiania dokumentów w twarde i miękkie okładki.
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 Declaration of Conformity

Deklaracja Zgodności 

OPUS Sp.z o.o. hereby declares  that the machine specified below is in accordance with the following directives and standards:
Opus Sp.zo.o. deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że urządzenie, którego dotyczy niniejsza deklaracja jest zgodne z postanowieniami  następujących dyrektyw UE oraz powiązanymi z nimi normami zharmonizowanymi:

73/23/EWG , 89/336/EWG , 99/5/WE
PN-EN 60950:2000 ; PN- EN 55014:1996; PN-EN 50081-1:1996
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   Name/ Nazwa  :                                                                    OPUS Sp. z o. o.
  Address/ Adres :                                                                 ul.  Toruńska 8    44-122  Gliwice 
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  Type of the machine / typ   :                                            Termobindownica / Thermal binding machine
  Model No / model :                                                                TERSTATION 1000
                           POLAND / Polska
                 
  …………………………………
                                                       (Place / Kraj)                          
               

               (Signature / podpis)
                                      14.04.2008                                                                           Krystian Nawrat

                                                       (Date / Data)              
                                                                (Full Name/ Imię i Nazwisko)
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4. Po czasie właściwym, dla danego rodzaju opraw usłyszysz przerywany sygnał dźwiękowy, a dioda LED zacznie świecić przerywanym światłem zielonym – urządzenie sygnalizuje koniec procesu termobindowania. Wyjmij oprawiony dokument i odstaw go na miejsce do chłodzenia opraw. Po kilku minutach oprawa jest gotowa.
DODATKOWE WSKAZÓWKI
W przypadku, gdy pojedyncze kartki nie zostały prawidłowo zbindowane, można powtórzyć proces termobindowania, poprawiając położenie kartek. Ochłodzony dokument należy zgiąć wzdłuż rowka (bigu) na okładce, dzięki temu łatwiej będzie otwierać okładkę.

DEMONTAŻ TERMOBINDOWNICY

W przypadku awarii TERSTATION 1000 do punktu serwisowego należy dostarczyć samo urządzenie (bez stojaka). W tym celu należy wyciągnąć pałąki termobindownicy i odkręcić od spodu blatu roboczego 6 nakrętek mocujących obudowę termobindownicy.
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PRZYGOTOWANIE MASZYNY
· po wyjęciu urządzenia z kartonu na płycie głównej zamocuj pręty do podtrzymywania dokumentów – trzy proste w miejscu do chłodzenia dokumentów i trzy gięte przy szczelinach termobindownic
· włóż wtyczkę do gniazdka sieciowego (gniazdo musi posiadać uziemienie)

· włącz urządzenie za pomocą przełącznika sieciowego znajdującego przy wyjściu kabla zasilającego. Po włączeniu urządzenia rozpoczyna się proces nagrzewania grzałek. Poprzedzają go krótkie sygnały dźwiękowe a diody LED świecą się na czerwono. W tym czasie nie należy wkładać okładek do szczelin bindujących ( w razie włożenia oprawy urządzenie sygnalizuje konieczność jej wyciągnięcia przerywanym sygnałem dźwiękowym oraz miganiem obydwu odpowiednich diod LED). Po maksymalnie 3 minutach grzałki osiągną odpowiednią temperaturę, co zostanie zasygnalizowane zaświeceniem się odpowiedniej pary diod na kolor zielony oraz krótkim, podwójnym sygnałem dźwiękowym. UWAGA! Grzałki mogą nie nagrzewać się jednocześnie. 
· Urządzenie jest gotowe do pracy
OPRAWIANIE
1. Przy pomocy niżej podanych tabel wybierz odpowiedni rozmiar grzbietu termookładki 

a) okładki miękkie

	max ilość kartek *
	15
	30
	40
	60
	80
	100
	120
	150

	Rozmiar grzbietu okładki
	1,5
	3
	4
	6
	8
	10
	12
	15


	Max ilość kartek *
	200
	250
	300
	350
	400
	450
	500

	Rozmiar grzbietu okładki
	20
	25
	30
	35
	40
	45
	50


* dla papieru 70 g/m2

b) okładki twarde

	max ilość kartek *
	25
	50
	80

	rozmiar grzbietu okładki
	3
	6
	9


* dla papieru 70 g/m2

2. Wyrównaj plik kartek i włóż do okładki tak, aby wszystkie kartki równomiernie  stykały  się z paskiem kleju umieszczonym w grzbiecie okładki 

3. Całość dokumentacji włóż do szczeliny grzewczej termobindownicy grzbietem w dół. Zgodnie z opisem na urządzeniu oprawy miękkie dosuń w prawo, twarde w lewo – odpowiednia dioda LED zmieni kolor z zielonego na czerwony oraz usłyszysz krótki sygnał dźwiękowy – oznacza on rozpoczęcie procesu termobindowania 
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